PROTECTION D’AMPHIBIENS

Filet temporaire, version robuste R S e

* Rouleaux en PE avec couche de protection en PVC
* Résistant aux intempéries
* Non-transparent, stable aux UV

+ 45° incliné en haut (protection contre l'escalade)

« Hauteur filet: 60, 70 et 80 cm

(dont 10 cm peuvent étre enterrés ou posés au sol)
 Longueur rouleaux:

50m et 70 m

(Hauteur 60 cm: L 50 m / Hauteur 70 et 80 cm: L 70 m)

» Poteaux acier en distances de 2 m

* Tres longue durée de vie,
réutilisable pendant de nombreuses années

Option: Pince de sol
(sile filet n'est pas enterré)

Recommendation:
3 pieces sur 2 métres
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Installation filet temporaire www.maibach.com

Etape 1
Insérez les poteaux en distances de 2 m au sol.

Gardez une distance d’environ 4 cm entre le sol
et la baguette horizontale,

Etape 2

Insérez le filet.

Etape 3

Etendez le filet en haut...

...et serrez la clavette.

Etape 4 Etape 5 Etape 6

Ajustez le filet. Fixez le premier et _
dernier poteau
avec les cébles et
piquets inclus.

Insérez le poteau
entiérement
au sol.
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